
La diferencia entre los rodamientos rígidos de bolas y los
rodamientos de contacto angular

Rodamientos rígidos de bolas:
El rodamiento representativo se usa ampliamente para soportar carga radial y carga axial
bidireccional. Es adecuado para rotación a alta velocidad, bajo nivel de ruido y baja vibración.
Relleno con rodamiento sellado con cubierta de polvo de acero o anillo de sellado de goma. La
grasa, el cojinete con el anillo de presión o brida en el anillo exterior, es fácil de posicionar
axialmente y es fácil de instalar en la carcasa exterior. El tamaño del cojinete de carga máxima
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es el mismo que el del cojinete estándar, pero los anillos internos y externos están rellenos en
otra ranura. El número de bolas cargadas ha aumentado la carga nominal.
Rodamientos de bolas de contacto angular:
Hay un ángulo de contacto entre la férula y la bola. El ángulo de contacto estándar es de 15/25
y 40 grados. Cuanto mayor sea el ángulo de contacto, mayor será la capacidad de carga axial.
Cuanto menor sea el ángulo de contacto, mejor será la rotación a alta velocidad. El rodamiento
de una hilera puede soportar La carga radial y la carga axial de una vía, la combinación DB, la
combinación de DF y los rodamientos de bolas de contacto angular de doble hilera pueden
soportar la carga radial y la carga axial biaxial. La combinación de DT es adecuada para la
carga axial de una vía y la carga nominal de un solo rodamiento. En el caso de insuficiente, el
diámetro de la bola es pequeño y el número de bolas es grande, y se utiliza principalmente
para el husillo de la máquina herramienta. En general, los rodamientos de bolas de contacto
angular son adecuados para aplicaciones giratorias de alta velocidad y alta precisión.
Los rodamientos rígidos de bolas y los rodamientos de contacto angular con el mismo diámetro
interior y exterior y el mismo ancho tienen el mismo tamaño y estructura del anillo interior,
mientras que el tamaño y la estructura del anillo exterior son diferentes:
1. Rodamiento rígido de bolas anillo exterior anillo doble hombros en ambos lados, y
rodamientos de bolas de contacto angular son generalmente solo hombro;
2. La curvatura del anillo exterior del rodamiento rígido de bolas es diferente de la de la bola de
contacto angular, y esta última suele ser más grande que la anterior;
3. La posición de la ranura del anillo exterior del rodamiento rígido de bolas es diferente de la
del rodamiento de bolas de contacto angular, y se considera el valor específico al diseñar el
rodamiento de bolas de contacto angular, que se relaciona con el grado del ángulo de contacto;
En términos de uso:
1. Para diferentes propósitos, los rodamientos rígidos de bolas son adecuados para la fuerza
radial del rodamiento, la fuerza axial pequeña, la carga combinada radial axial y la carga de
momento, mientras que los rodamientos de bolas de contacto angular pueden soportar una
carga radial única, un eje más grande La dirección de la carga (que varía con el ángulo de
contacto) y el doble emparejamiento (que varía con el método de emparejamiento) puede
soportar cargas axiales bidireccionales y cargas de momento.
2. La velocidad límite de rotación es diferente, la velocidad límite de rotación del rodamiento de
bolas de contacto angular del mismo tamaño es mayor que la del rodamiento rígido de bolas
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